SU0SSHHSI

Ekoflow 2:2 ar tva meter lang och har tva rérpassager.
Principen ar densamma i samtliga modeller av eko-
flow, da alla tar vara pa virmeenergi fran spillvatten
och ger en effektiv energiatervinning.

Samtliga modeller ér utformade enligt féljande:

e Motstroms dubbelrors varmevaxlare.

Kompakt uppbyggd med rostfria syrafasta stalror.
e Kapacitet vid sjélvrinning: cirka 4 liter/sekund.

Kan utformas for andra flodesomraden och anpassas

for pumpdrift, mellankrets och/eller varmepump.

e Separering av svartvatten och gravatten bidrar till 6kad
energiatervinning.

e Det finns en lucka som ger god tillganglighet vid rens-

ning. Rensplugg och rensningsinstruktioner medfoljer.

Tillval

Som tillval finns matutrustning som kan kopplas till
ekoflow. Det ger I6pande information om verkningsgrad
och energibesparing.

Vi hjalper dig berdkna

Kontakta oss om du ar osdker pd om modellen ar ratt for
dig. Vart berékningsprogram gor att vi kan dimensionera
och optimera ekoflow efter dina behov.
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Rengo6ring Ekoflow

For att uppna optimal varmeatervinning bor vaxlaren rengoras invandigt en gang
per vecka. Detta utfores pa ett enkelt vis, med den medlevererade vattendrivna
rensproppen, enligt foljande:
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Steg 1 Steg 3 Steg 4
e Stang av flodet pa vaxlaren. e Drag ar kopplingen. e Efter cirka 5 minuter stannar rens-
e Slapp pa fullt vattentryck. proppen i uppsamlingsladan.
Steg 2 e Stang vattenkranen och tag ur pluggen.

e Lossa snabbkopplingen. e Satt pa locket.

e Stoppa in rensproppen. Steg 5

o Oppna flodet pa vaxlaren.
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